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Wir beschleunigen den Wandel zur Elektromobilität, indem wir, 
mit unserer innovativen Technologie, den Umstieg einfach und 

erschwinglich gestalten.

Was uns antreibt



Wer wir sind

2024
>150k Geräte

2017
Gründung von Ohme

2021
10k Geräte

Temporis ist ein Vermögensverwalter,
der mit seinem Gesamtvermögen von 
über 1 Milliarde Euro in 
die besten Ideen im Bereich der
erneuerbaren Energien und umwelt-
freundlichen Technologien investiert u
nd so aktiv zur Reduzierung der                         
Auswirkungen des Klimawandels beiträgt
.

2022
30k Geräte

2023
90k Geräte

Ohmes Partner in Uk und Irland sind

Ohme ist ein Tochterunternehmen der Temporis Capital,
einem Experten für erneuerbare Energien und umweltfreundliche Technologien.

10k 30k 90k 250k



Ohme

• Sitz in London und Cork, Irland

• > 300 Mitarbeiter

• Technisch führend rund um intelligentes, effizientes Laden

• Marktführer in UK

• Aktiv in

o England, Schottland, Wales, Nord-Irland

o Irland

o Frankreich

o Benelux

o Spanien

o Italien

o Portugal

o Australien

o Deutschland

• Neu in Österreich und bald in der Schweiz



Unsere Partner (in UK oder Irland)



Warum Ohme?

Leichte Installation und Inbetriebnahme Zugriff auf alle flexiblen Energie-Tarife (coming soon) Zusammenarbeit mit einer der 
am schnellsten wachsenden Ladegerät-Marken in 

UK und Europa

Mit einem auf Trustpilot als 'Ausgezeichnet’ bew
erteten Team arbeiten

Intuitive Steuerung per Smartphone Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis





Fokus auf das Laden zuhause

>  80% aller E-Autofahrer laden zuhause (Quelle: DACH-Region, Statista)

Durchschnittlicher Fahrer (12.670km = 34km/Tag) lädt nur 6,8kwh pro Tag (max. 1 Std bei 7,4kw oder mehr Ladegeschwindigkeit)

Damit das Hauptszenario für die meisten E-Autofahrer. 

Was wird für das typische Laden zuhause gebraucht?

✓ Kompaktes, eher unauffälliges Design 
✓ Ladegerät in einem guten Preis-/Leistungsverhältnis
✓ Ladekabel (angeschlagenes Ladekabel ist von Vorteil)
✓ Kabel- und Steckerhalter für ordentliches und saubereres Aufrollen 
✓ Informationen über das Funktionieren des Ladevorgangs (über App oder Display)
✓ Schutz vor Fremdnutzung / auf Wunsch Genehmigung vor Ladevorgang erforderlich



Ohme Home Pro (optional MID zertifiziert)

• Fest verbundenes Kabel 5m (optional 8m)

• Display 

• Typ-2-Stecker

• Leistung: 11kW/16A

• Steuerung: über die Smartphone-App oder die Tasten unter dem Display

• Verbindung: 3G/4G für eine einfache und zuverlässige Verbindung

• Over-the-Air-Updates

• Dynamischer Lastausgleich

• Installationskabel 1m

• Inklusive Kabel- und Steckerhalterung

• MID Zertifizierung

• TCP Modbus (September für MID-Variante)

• Solarladen ohne zusätzliche Hardware 

Die Spezifikationen



Solar Only

• Im Modus Solar Only lädt dein E-Auto 
ausschließlich mit überschüssigem 
Solarstrom – ohne Netzstrom

• Die Wallbox startet automatisch, 
sobald mehr als 1,44 kW 
Sonnenenergie verfügbar sind, und 
pausiert wieder, wenn die Leistung 
unter 1,44 kW fällt.



Solar Boost

• Solar Boost ist ein intelligenter Lademodus, 
der überschüssigen Solarstrom nutzt – und 
bei Bedarf automatisch mit Netzstrom 
ergänzt. So wird dein Auto auch dann 
zuverlässig geladen, wenn gerade nicht 
genug Sonnenenergie zur Verfügung steht

• Solar Boost ist die clevere Kombination aus 
Solar- und Netzstrom. Wenn du ein Ladeziel
und eine Uhrzeit festlegst, plant Ohme den 
Netzstromverbrauch so effizient wie 
möglich – z. B. zu Nebenzeiten – und 
nutzt parallel jeden verfügbaren 
Solarüberschuss.



Was ist die MID – Zertifizierung und wofür wird sie benötigt…

• Es gibt MID-zertifizierte und Eichrechts-zertifizierte Ladegeräte

• Die Zertifizierung entspricht einer europäischen Richtlinie für Messgenauigkeit bei E-Autoladegeräten („Measuring
instruments Directive“)

• Zertifizierte Genauigkeit +/- 1%

• Anwendungsfälle für MID in Deutschland:

• Abrechnung von Ladekosten für das Laden zuhause bei Firmenwagen von Mitarbeitern

• Abrechnung für das Laden zuhause für Selbständige

• Zentrale Abrechnung von Ladekosten per Parkplatz in Mehrfamilienhäusern mit zugeordneten Parkplätzen

• Abrechnung von Ladekosten auf einem Mitarbeiterparkplatz im Unternehmen (benötigt ergänzende 
Vereinbarung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen) 



Ohme-App

• Smartphone-App für Apple und Android

• Vollständige Anzeige der gesamten Ladehistorie einschließlich
Energiekosten und Verbrauch pro Sitzung

• Integration aller flexiblen Energie-Tarife (für Deutschland in 
Vorbereitung)

• Manuelles Einstellen von Energietarifen möglich

• Starten, Stoppen und Planen von Ladevorgängen

• Einfach den Ladevorgang festlegen und fertig

o Preisobergrenze setzen

o Anteil erneuerbarer Energien wählen

• EV-API-Integration (ausgewählter Fahrzeuge) für präziseres Laden

Technik

• Ladevorgang konfigurieren und flexibel losfahren

• Energiekosten und Verbrauch einfach im Blick behalten

• Zu den günstigsten und nachhaltigsten Tarife laden

• Die Langlebigkeit der Batterie unterstützen

• Das Ladegerät vor unerwünschter Nutzung schützen

Vorteile



Was bedeutet Smart-Charging?

• Intelligente Steuerung der Ladevorgänge
• Nach Bedarf laden und dabei vorranging

regenerierbare Energie und günstige
Preise nutzen

• Von flexiblen Energietarifen profitieren
• Selbst-produzierte PV-Energie nutzen

...und dabei das Stromnetz entlasten!





Was ist als Zubehör in der Box



Stromwandler-Klemmen (CT-Klemmen)

Wago-Klemmen

Ladekabelhalter

Steckerhalterung

Schrauben, Dübel, Unterlegscheiben 

Bedienungs- und Installationsanleitung



Was Sie brauchen



FI Typ A

Automat

Bohrer für Mauerwerk 
Größe 7 für die Wandhalterung
Größe 16 für das Stromkabel

Anschlussdose

Netzwerkkabel (UTP) zum 
Anschluss der 
Stromwandlerklemmen 
Cat5E/6



Installation und Konfiguration



Elektrische Anschlüsse

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Neutral

Erde



Lastmanagement-Verbindungen

• Ohme verwendet für die 3 CT-Klemmen eine 
Kombination aus 4 Steueranschlüssen.

• Jede Klemme hat einen positiven und einen negativen 
Anschluss.

• Der Minusdraht ist rot mit einem schwarzen Streifen.

• Verbinden Sie die 3 Minusdrähte miteinander und 
verbinden Sie sie dann mit der gemeinsamen Klemme 
(orangefarbener Draht).

• Die roten Drähte sind für die positiven Anschlüsse, bei 
denen jeder Draht mit dem Anschluss der Klemme 
verbunden ist, der zu seiner Phase gehört.

„Gemeinsame“ Klemme

Klemme L1

Klemme L2

Klemme L3

L1L2L3





Sie sehen das Ohme-Logo, wenn Sie das Home Pro-Gerät 
zum ersten Mal einschalten.

Konfiguration



Auf dem Startbildschirm im Installationsmodus können Sie den 
maximalen Strom für das Ladegerät einstellen. Dies ist der 
maximale Strom, der durch das Ladegerät fließt, zwischen 6 A und 
16 A.

Nachdem Sie den Wert eingegeben haben, klicken Sie auf die 
Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.

Konfiguration



Der Lastausgleich wird dank der CT-Klemmen aktiviert. Es 
ermöglicht dem Ohme Home Pro, die Tragfähigkeit 
dynamisch anzupassen, um innerhalb der Kapazität des 
Hauses zu bleiben und ein Auslösen der Sicherungen zu 
verhindern. Der Lastausgleich kann über die 
Bedienelemente auf dem Touchscreen ein- oder 
ausgeschaltet werden.

Wenn die CT-klemmen nicht installiert sind, muss der 
Lastausgleich deaktiviert werden. Wenn der 
Lastausgleich aktiv ist, aber keine Messungen von den 
CT-Klemmen durchgeführt werden, reduziert das 
Ladegerät seine Leistung automatisch auf 8 A.

Konfiguration



Sobald der Lastausgleich aktiviert ist, besteht der nächste 
Schritt darin, die maximale Kapazität des Hauses anhand der 
Vorsicherung zu konfigurieren. (Ggf. beim Energieversorger 
anfragen.)

Konfiguration



Wenn alle CT-klemmen installiert sind und die Werte 
ausgelesen sind, sehen Sie die Messung für jede CT-
Klemme. Drücken Sie auf "Fertig" und Sie werden zum 
Bildschirm des Testmodus des FI-Schutzschalters 
weitergeleitet.

Konfiguration



Wenn nicht alle CT-klemmen verbaut sind oder die 
Werte nicht ausgelesen werden, wird dieser 
Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie auf „Fertig", wenn Sie den 
Lastausgleich nicht verwenden

Konfiguration



Drücken Sie auf "Bestätigen", um mit der Aktivierung des 
Lastausgleichs fortzufahren.

Wenn die CT-klemmen nicht installiert sind, muss der 
Lastausgleich deaktiviert werden. Wenn der 
Lastausgleich aktiv ist, aber keine Messungen von den 
CT-Klemmen durchgeführt werden, reduziert das 
Ladegerät seine Leistung automatisch auf 8 A.

Konfiguration



Der letzte Bildschirm gehört zum Prüfmodus des internen 
Fehlerstromschutzschalters (RCD). Der FI-Schutzschalter wird 
nach 2 Sekunden zurückgesetzt, wenn ein leises "Klick"-
Geräusch von einem internen Schalter zu hören ist. Das 
Ladegerät lässt sich nicht ausschalten.

Sobald dies abgeschlossen ist, drücken Sie auf "Konfiguration 
beenden", um den Installationsmodus zu verlassen und in den 
Benutzermodus zu wechseln.

Konfiguration



Sobald die Konfiguration im Installationsmodus 
abgeschlossen ist, stellt das Ladegerät eine 
Internetverbindung her.

(Die Ohme Home Pro stellt selbstständig über Mobilfunk 
eine Internetverbindung her.)

Konfiguration



Sobald das Ladegerät mit dem Internet verbunden ist, 
verbindet es sich mit dem Ohme-Server.

Konfiguration



Abschließend prüft Ohme die Firmware-Updates.

Konfiguration



Ein QR-Code wird angezeigt, wenn das Ladegerät bereit ist, 
mit dem Ohme-Konto des Benutzers verknüpft zu werden. 
Der Nutzer kann mit der Kamera der Ohme App den QR-
Code scannen und sein Konto mit dem Ladegerät 
verknüpfen. Die Seriennummer befindet sich unterhalb des 
QR-Codes, ist aber auch an der Unterseite des Ladegeräts zu 
finden.

Konfiguration für den Nutzer



Installateur-Portal 
für nachträgliche
Fernsteuerungs-

Änderungen



INTERNAL USE ONLY © Copyright 2023. Ohme Operations UK Limited

Greifen Sie auf die 
Ferndiagnose zu und fordern 
Sie den Zugriff an, um die 
Ladegeräteinstellungen aus 
der Ferne anzupassen.



INTERNAL USE ONLY © Copyright 2023. Ohme Operations UK Limited

Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie 
einen Wert außerhalb des rot markierten 
Intervalls eingeben.

Die Schaltfläche "Einstellungen übernehmen" 
ist ausgegraut, bis ein korrekter Wert 
eingegeben wurde.

Fehlermeldungen &
Ändern der
Ladegeräteinstellungen.

























Hinweis: Wenn die Marke oder das Design nicht aufgeführt ist, 
können Sie es manuell hinzufügen.



Für den Tarif können Sie aus den bestehenden Tarifen wählen oder einen 
eigenen Tarif erstellen. 

Bitte beachten Sie, dass Ohme die Preise aktualisiert und hinzufügt.



Es ist möglich, mehrere Routinen mit jeweils einem bestimmten Tag/einer bestimmten 
Stunde/einem bestimmten Prozentsatz zu erstellen.



• Solar Boost – Priorisiert das Erreichen des gewünschten
Ladeziels, nutzt sowohl Solar- als auch Netzstrom, wobei
überschüssiger Solarstrom möglichst effizient verwendet
wird.

• Solar Only– Priorisiert das Laden des Fahrzeugs
ausschließlich mit überschüssigem Solarstrom



Weitere
Informationen
Besuchen Sie unsere Website ohme-ev.com und folgen Sie uns in den 
sozialen Medien.

Sales.de@ohme-ev.com
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